Naklad: 5= ays, ez, KWARTALNIR OCOENOPOLSKT Cena 1820 20 ssovan index 36056N  TSSN 1613-2024

| ZABY TKI %

wwawrenowacjeizaby kil

Zamek w Malborku

Dzieje budowlane,zamku

The construction hi_'.s‘_(_mj}'-_(_.-ﬂ' castle
Droga do UNESCO
Elileppath towards UNESCO)

Mirzeumiodskuchni

iNMuseum fromiuhelbackstage

-
=

TN}

iF
0 ‘
——

AL "&'-‘11.‘&“_':,»‘.!_:35:‘
i — It—r—

RENOWATOR: Materialy ® Techniki i technologie prac

HISTORLA » ARCHITEKTURA [ BUDOWNICTWO




Iceland [Pd]j

Liechtenstein
Norway grants

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
v

Wn=

Bernard
JESIONOWSKI

Il 1. Wykonana

w 1910 roku
rekonstrukcja planu
zatozenia zamkowego
z okresu okoto 1410
Zbiory MZM

II'1 Reconstruction
made in 1910 of a plan
of the castle’, foundation
from the peiicd around
1410 Collection

of the Muscum

2 g |

024

5

Dzieje budowlane
Zamku w Malborku
w czasach krzyzackic
(do 1457 roku)’

Poczatki Zamku krzyzackiego w Malborku
tacza sie z wieloma niewyjasnionymi dotad
przez badaczy zdarzeniami i decyzjami histo-
rycznymi, ktore w efekcie doprowadzity do
powstania tego zaloZenia obronnego @l 1).
Nalezy w tym miejscu podkreslic wyjatkowosc
zalozenia za wzgledu na skalg przestrzenng,
program uzytkowym oraz program ideolo-
giczny zawarty w budowli.

Zacznijmy od skali zatozenia. Jesli przyj-
rzymy sie innym realizacjom obronnym wznie-
sionym przez Zakon na terenie ziem Prusow —
Panstwa Zakonnego w Prusach — to nie ma
ono sobie rownych. Jego $redniowieczna
powierzchnia, zaréwno catego zatozenia (oko-
to 22 hektary), jak i zamku konwentualne-
go (okoto 52 X 60 metréw po zewnetrznym
obrysie muréw skrzydet siedziby Konwentu) —
jest najwicksza wsrod wzniesionych warowni.
Wprawdzie niektore z realizacji mialy wigksze
przedzamcza (np. Czluchéw), ale wynikalo
to z przypisanej im przez inwestora funkcji
magazynowe;j.

Analiza zawartego w najstarszych murach
obiektu koncepcyjnego rozplanowania zam-
ku (strzepia na S$cianach obwodowych

1 Artykut powyzszy, z warsztatem naukowym, ukaze
sie w okresie poZniejszym, Obecnie, z racji szcezupto-
$ci miejsca, ukazuje si¢ w formie skrotowej.

skrzydet zaréwno zamku konwentualnego,
jak i Przedzamcza Wewngtrznego — Zamku
Sredniego) wskazujg na zaktadang od poczat-
ku realizacje budynkow wykraczajaca licz-
bg pomieszczen oraz ich powierzchnia poza
potrzeby — przyjmowanej przez badaczy - funk-
¢ji zamku komturskiego. Ta wiedza, dotycza-
ca zaréwno skrzydet potnocnego, potudnio-
wego i zachodniego Zamku Wysokiego, jak
i skrzydta zachodniego i czgsciowo potnoc-
nego Zamku Sredniego, wskazuje, ze zapla-
nowana budowla liczbg pomieszczeri o funk-
cjach mieszkalnych (formy zrealizowanych
w pomieszczeniach otwordw okiennych, czgsto
zamurowanych w pozniejszych przeksztalce-
niach i wyeksponowanych przez niemieckiego
konserwatora, Conrada Steinbrechta) przekra-
czata jakiekolwiek normatywy dla podobnych
obiektow z 2. pot. XIIT wieku realizowanych
w Panstwie Zakonnym (il. 2).

Jesli spojrzymy na zaloZenia ideologicz-
ne tego projektu zrealizowane w poczgtko-
wej fazie powstawania zamku, to takze sta-
niemy przed pytaniami. Pierwszym jest sens
realizacji tego kompleksu warownego. Wszak
zamek wzniesiony zostal na terenie istnieja-
cego komturstwa posiadajacego juz wiasny
zamek — siedzibe komtura. Byto to komtur-
stwo zantyrskie z siedzibg komtura — zam-
kiem konwentualnym — w Zantyrze. Chyba
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znacznie tansza bylaby rozbudowa/przebu-
dowa owego obiektu niz wznoszenie nowe-
0. Swego czasu poproszono mnie o poda-
nie kosztow wzniesienia takiego obicktu jak
Zamek Wysoki we wspoiczesnych naktadach.
Wyszto mi duzo, byla to kwota 500-800 mln
obecnych ziotych — rozbiorka zamku zantyr-
skiego, transport z tego miejsca pozyskane-
g0 w jej nastepstwie budulca, roboty ziem-
ne w miejscu nowej lokalizacji, rozpoznanie
216z surowcow budowlanych (granitu, kamie-
nia wapiennego, gliny, drewna), pozyskanic,
transport i obrobka granitu z terenéw polo-
dowcowych z odlegtosci do 20 km, wapienia
z odleglosci okoto 10 km (wraz z produkcjy
wapna gaszonego), wybor ztoza gliny (zlo-
kalizowanej w poblizu placu budowy), oce-
na jej przydatnosci do potrzeb budowlanych
oraz produkcja ceramiki budowlanej w cegiel-
ni, pozyskanie piasku, wody, drewna, zela-
za, szkia. 1 jeszcze transport tych materia-
tow budowlanych. Kolejnym zadaniem byto
zatrudnienie sity roboczej — wykwalifiko-
wanej i niewykwalifikowanej, zapewnienie
owym ludziom podstawowych warunkow
zyciowych, stworzenie dla nich warunkdw
umozliwiajgcych bezpieczne micszkanie itd.
Czy komtura zantyrskiego stac byto na taky
inwestycje, nawet roztozong w czasie na kil-
kadziesigt lat? A pamietac musimy, ze prace
przy wznoszeniu zamku rozpoczety sie w nie-
zbyt korzystnym dla Zakonu okresie — w kon-
cowej fazie II Powstania Pruskicgo.

Kolejnym niewyjasnionym do konca zagad-
nieniem jest wybor programu ikonograficznego
zrealizowanego w czasie budowy w oryginal-
nej, sredniowiecznej dekoracji architektonicz-
nej. Wszak ,Aurea Porta” (il. 3) jako wejscie
do swigtyni przystugiwata wtadey, a nie pod-
rzednemu komturowi. Zrealizowanie takiego
programu ideologicznego w zamku komtur-
skim stawiato jego uzytkownika na uprzy-
wilejowanej pozycji w stosunku do innych,
podobnych mu rangg, urzednikow zakon-
nych, I wszelkie proby podejmowane przez
b:ldzlczy przesuniecia datacji ,,Ztotej Bramy”
na poczatek XIV wieku, czy nawet lata okoto
1335, 53 tylko probami usuniecia, wyttuma-
Czenia, tej niespojnosci. ,Ztota Brama” jest
jednorodna pod wzgledem budowlanym ze
sciang potudniowy kaplicy zamkowej powsta-
ty przed 1280 rokiem.

Takze sama nazwa twierdzy i zwigzanego
ZNiq miasta ma dla Zakonu znaczenie bardzo
5}’.mbolicznc, Zwigzane Z organizacjy panstwowa
(siedziby Wielkiego Mistrza). A przeciez, jesli
“'.lerzyc narracji obecnej we wszystkich bada-
niach nad zamkiem Marienburg, to zarowno
\\'.momcncie podejmowania decyzji o budo-
WIC tef warowni, jak i przez pierwsze okoto
30 1at jej istnienia Krzyzakom przez mysl nie

T
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przeszia idea wigzania tego zamku ze sta-
13 siedziby wiadcy. Jesli spojrzymy na wyko-
rzystanie nazwy maryjnej dla zamku/mia-
sta zatozonego przez Krzyzakow — to w catej
ich historii Sredniowiecznej powstaty tylko
trzy takie zatozenia. Istotnym elementem tej
nazwy byt czton ,Burg”, czyli zamek. Zalozono
w obszarze zaleznym od Zakonu inne punkty
osadnicze czy warownie, ktore mialy ,,czton
maryjny” w nazwie (jak na przykiad ,Insula
Sancte Mariae/Marienwerder/Kwidzyn”), jed-
nak ,Zamku Marii” nie bylo. We wczesnym,
bliskowschodnim, epizodzie dziejow Zakonu
nic powstata zadna warownia poswigcona
Marii — patronce Krzyzakow (wszak oryginal-
na nazwa Zakonu ttumaczona na jezyk polski
brzmi: ,,Zakon Szpitala Najswi¢tszej Panny
Marii Domu Niemieckiego w Jerozolimie™).
W tamtym okresie Rycerze Teutofiscy opierali
si¢ na Bliskim Wschodzie na zamkach juz ist-
niejgcych i majgcych swoje nazwy. Przeszkodq

II, 2. Zamek Sredn,
kondygnacja parteru,
pomieszczenie Wiclkiego
Refektarza. NaroZnik
potnocno-zachodni,
widok murdw ponizej
posadzek. Sciana
zachodnia

Z wymurowanymi

w trakcie wznoszenia
oporami pod sklepienia
oraz strzepiami
Osadzenie w strzepiach
Sciany poprzecznej; Slady
skucia wewnetrznego
lica $ciany zachodniej,
MZM negatyw

nr 1187/2000

1.2 tdiddle Castle, Tist
floor, reom of the Great
Refectons torthuvest
corner, vieyr cfwalls
below floors West wall
with vaulr resiztances
and hiaying built during
crection Embedding
in the fraving cf the
transverse wall traces
of chipping of the inne
lace of the veast vall
Muzeum necative

na. NE7/2000

Il. 3. Ztota Brama - portal
wejsciowy do kaplicy
NMP w zamku
konwentualnym

Stan przed pracami
konserwatorskimi

w 2014 roku.

Zbiory MZM,

fot. L, Okonski

112 Golden Gae -
entrance portal to the
chapel of the Blezzed
Viigin dary in the
convent castle Cendition
before censervation

woil in 2014 Cellection
of the iviuseum, phote:
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Il 4 Zamek krzyzacki

w Feldioara -
Marienburg

(Rumunia, Siedmiogrod,
Burzenland), Fotografia
7 2014 roku ukazujaca
stan ruin zamku

z 1. ¢wierci Xl wieku.
Fot. B. Jesionowski

Il 4 The Teutonic castle
in Feldicara -
Marienburg (Romania,
Transylvania, Burzenland).
Photo from 2014
showing the state

of the castle ruins

from the 1" quarter

of the 13 cantury.
Photo: B. Jesionow/ski

II, 5. Zamek w Malborky,
zespot zamku
komturskiego oraz
przedzamcza
wewnetrznego widziany
od strony zachodniej,
2019 Fot B. Jesionowski

15, Malbork Castle, outel
bailey castle complex
and inner bailey viewed
from the west, 2019
Photo: B, Jesionoviski
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w ich zmianie na odpowiadajgce Krzyzakom
byt fakt, ze otrzymali je z rak im przyjaznych.
Tak byto miedzy innymi z twierdzg Monfort
pofozona w Gornej Galilei, ktorg (jak wyka-
zuja badania archeologiczne) wybudowali oni
od podstaw. Twierdza ta miata nazweg o XII-
-wiecznej tradycji zwigzanej z wplywowa rodzi-
ng francuska i trudno byfo rycerzom maryjnym
dokona¢ zmiany owej nazwy. Pierwsze zato-

‘Zenie 7 nazwg poswiecong Matce Chrystusa

wzniesli Krzyzacy w Ziemi Borsa na terenach
administrowanych przez nich od 1211 roku
z woli kréla Wegier Andrzeja 1L Nie mieli oni
prawa do wznoszenia trwatych, kamiennych
siedzib w tamtym rejonie, jednak ten punkt
umowy z whadcg Wegier ztamali. W czasie swe-
go pobytu na tym terenie rozpoczgli realiza-
cje pigciu warowni kamiennych, z ktorych
jedna otrzymata nazwe Marienburg (obecnie
Feldioara, il. 4). Czy zamek ten mial stac si¢
w przysztosci siedzibg glowy zakonu? — trud-
no to jednoznacznie potwierdzic, jednak w ich
dziataniach wida¢ che¢ stworzenia organu

panstwowego od nich zaleznego zapewne
2 siedzibg Wielkiego Mistrza. Bracia zakonni
byli w tamtym czasie nierozerwalnie zwigza-
nie z dobrami w Ziemi Swigtej, a ich sytuacja
w owym regionie przedstawiala si¢ dobrze.
Podjecie budowy warowni murowanych, owa
proba oderwania Ziemi Borsa od Krolestwa
Wegier oraz zwigzane z tym intrygi prawne,
doprowadzity do konfliktu KrzyZakow z kro-
lem wegierskim. Patrzgc na podejmowanc
przez Krzyzakow wyrazne proby stworzenia
wlasnej panstwowosci — scenariusza przenie-
sienia siedziby Wielkiego Mistrza do nowego
pafistwa zakonnego nie mozna wykluczyc.
W nastepstwie tych dziatan w 1225 roku zostali
oni wypedzeni z tamtych ziem przez Wegrow.

Kolejnym zamkiem o nazwic poswie-
conej Maryi byt Marienburg w komturstwie
Aliem (nazwa pojawia si¢ w dokumentach
w 1279 roku, jeszcze przed przemianowa-
niem konwentu zantyrskiego na malborski),
i on zafunkcjonowat juz jako stafa siedziba
Wielkiego Mistrza Zakonu (il. 5).
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Trzecia realizacja to zbudowany przez
Krzyzakow po 1342 roku zamek Marienburg
zlokalizowany na obszarze dzisiejszego mia-
sta Alaksne na Lotwie. Na pewno budowla ta
nie byta przewidywana jako siedziba Wielkiego
Mistrza, nie byt on takze nigdy siedzibg Mistrza
Krajowego Inflant (byf nig zamek Wenden/Kies/
Césis). Takich potrzeb inflancka ani gtowna
gafqz Zakonu wowczas nie mialy.

Jesli powyzsze fakty zestawimy z istnie-
jacymi do dzisiaj w murach zamku konwen-
tualnego w Malborku reliktami budowli star-
szej, rozbieranej stopniowo w ostatniej ¢wierci
XIII'i poczgtkach XIV wieku w trakcie budowy
obecnej warowni, to cala historia powstawania
zamku malborskiego w XIII i XIV wieku staje
sie jeszcze bardziej tajemnicza. ,,Stworzone”
przez badaczy niemieckich w XIX wieku dzie-
je budowlane tego obiektu, dzieje kultywowa-
ne i pielegnowane w XX wieku przez kolej-
ne pokolenia historykéw zamku, zaczynajg
miec coraz wigcej rys na spojnym — wydawa-
toby sie — obrazie. Jedna z takich rys sg relik-
ty owej starszej murowanej budowli warow-
nej zawarte w murach dzisiejszego zamku,
niezauwazone przez dotychczasowych bada-
czy zamku malborskiego. Jak si¢ nazywat ten
obiekt? — nie wiemy. Chociaz na pewno Peter
von Dusburg wymienia te nazwe wsrod wiel-
kiej masy niezidentyfikowanych przez naukow-
cow do dzisiaj miejsc 1 obiektow. A moze jest
to poszukiwany od kilkuset lat Zantyr? Mimo
licznych ekspedycji archeologicznych, a tak-
ze analiz dokumentow z epoki oraz map, nie
udato sie dotad okreslic¢, gdzie 6w zamek byt
zlokalizowany.

Identyfikacja owej budowli malborksiej
zzamkiem w Zantyrze — tym konwentualnym,
a nie biskupim —jest o tyle mozliwa i prawdo-
podobna, Ze fara miejska $w. Jana w Malborku
jest na pewno starsza, niz piszg o tym histo-
rycy (il. 6). Lokacja miasta przeprowadzona
przez Zakon w 1286 roku byla tylko usankcjo-
nowaniem prawnym istnienia od lat tej jed-
nostki osadniczej. Owa §wigtynia nie otrzy-
mata w tym dokumencie Zadnych nadan — co
Swiadezy o jej wezesniejszym istnieniu i upo-
sazeniu. Ostatnie prace budowlane i konser-
watorskie prowadzone w farze staromiejskiej
W Malborku unaocznily fakt, ze pierwotnie
byta to bazylika z wyodrebnionym sklepio-
nym prezbiterium (il. 7). Jej wyglad znamy
2 zaginionego w 1945 roku obrazu Oblegzenie
Malborka w 1460 roku. Takiego kosciola nie
Wwzniesiono by w 1. pot. XIV wieku. Fragmenty

II. 7. Malbork, kosciot sw. Jana, odstonigte
fundamentowanie partii centralnej sciany wschodniej
Swigtyni. Widoczna (zaznaczona na zielono) partia
kamiennych muréw fundamentowych wzniesionych
W watku warstwowym, z pozostatosciami rozebranych
przypor przekatniowych, 2007, Fot. B. Jesionowski

pierwszej budowli odkryte i udokumentowa-
ne zostaly w ostatnich latach. Zastosowane
w niej techniki budowlane (widoczne w par-
tiach fundamentowych) sg starsze niz stoso-
wane w latach 1330-1340 (to data wskazy-
wana przez historykow jako okres powstania
koSciofa $w. Jana). Na przeszkodzie petnego
potwierdzenia tej koncepcji stoja braki rozpo-
znania archeologicznego terenu okolic Swig-
tyni. O wielu przestankach historycznych,
prawnych i technicznych z takg interpretacja
zwigzanych pisalem w artykule o farze mal-
borskiej z 2023 roku.

Zamek konwentualny (il. 8)

Wrocmy jednak do historii powstania
obecnie istniejgcego obiektu obronnego.
Zamiary wzniesienia nowego zamku kom-
turskiego oraz zmiany nazwy komturstwa
yurodzity sie” zapewne krotko po 1270 roku.
W bardzo trudnym dla Krzyzakéw okresie —
bo w czasie trwania II Powstania Pruskiego.
Lata 1270-1274 to schytkowy okres powstania,
jednak to zdarzenie odbilo si¢ ujemnie na sile
ekonomicznej Krzyzakow. Jednoczesnie im,
ale takze innym zakonom i wiadcom, Zle sie
wiodto w Ziemi Swietej. 23 czerwea 1271 roku
upadta gtowna twierdza Krzyzakow w tamtym
regionie — bedacy siedzibg Wielkiego Mistrza
Zakonu —zamek w Montfort (obecnie poétnocny

II. 6. Malbork, kosciot
$w. Jana w ksztatcie
przed zniszczeniem

w 1460 roku. Zaginiony
w 1945 roku obraz
Oblezenie Malborka

w 1460 roku znajdujacy
sie w Lawie Malborskiej
w Dworze Artusa

w Gdansku. Kolorowany
komputerowo negatyw
czarmo-biaty, wiasnos¢
Muzeum Miasta Gdanska

II. 6. Malbork, St John's
Church as it was before
its destruction in 1460.
Image Sicge of Malbork
in 1460, lost in 1945,
located in the Malbork
Bench in Artus Court

in Gdansk. Computer-
-colored black and white
negative, proparty

of the Museum

of the City of Gdunsk

II. 7. Malbork, St. John's
Church, exposed
foundation of the central
part of the eastern wall
of the chuich. Visible
{(matked in green) part
of the stone foundation
walls erected in a layered
thread, with remnants

of dismantled diagonal
buttresses, 2007

Photo: B. Jesionowski
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nlowego wichodu, 2019.

ieast, 2019.

dla chrzescijanstwa regionie swoje inne dobra
i zamki (jak chociazby bedgcy we wspotwia-
daniu zamek w Akce —il. 9), jednak panowa-
nie krzyzowcow w Ziemi Swietej konczylo
sie. I swiadomosc tego, ze konczy sig¢ pewien

Il 9. Cytadela zamku w Akce, 2015. Fot. B. Jesionowski

I, 9. The Citadel of the Akka castle, 2015.

Photo: B. Jesionowski
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etap ich dziejow, Krzyzacy mieli. W tym cza-
sie wazng osobg w Zakonie byt Konrad von
Feuchtwangen, do 1279 roku komtur krajo-
wy Austrii, a od tegoz roku mistrz krajowy
Prus oraz Inflant, w 1291 roku wybrany na
wielkiego mistrza. I w nim niektdrzy badacze




upatrujg inicjatora budowy panstwowosci krzy-
zackiej w ziemiach Prusow. Bardzo wiele jego
dziatan ekonomicznych oraz organizacyjnych
wskazuje, ze tak mogto by¢. Inicjatywg jego
nie byta na pewno che¢c zbudowania zamku
komturskiego w komturstwic, gdzie juz taki
byl, a zrealizowanie czegos wiecej — siedziby
Wiclkiego Mistrza.

W tak trudnym momencie zapada wiec
zapewne decyzja o budowie zamku Marienburg
w ziemiach Pruséw. Podjecie tej decyzji wygly-
da na che¢ wyprzedzenia zdarzef militarnych
i faktow politycznych oraz znalezienia dla
Zakonu —a przede wszystkim jego ,.gfowy” —
spokojnej siedziby. Wybor na ,rezydencje”
Wielkiego Mistrza w 1291 roku (po upadku
Akki) Wenecji byl zapewne tylko kompro-
misem pomiedzy zamierzeniami ,reforma-
torOw” a presjq tradycjonalistow” zwigza-
nych z obecnoscig Zakonu w basenie Morza
Srodziemnego. Wszak wybrany w 1291 roku
na ten urzad Konrad von Feuchtwangen tyl-
ko sporadycznie bywal w przypisanym mu
przez Kapitute Generalng miejscu. Swoj czas
urzgdowania spedzat pomigdzy zamkiem Bad
Merghenteim lezgcym Badenii-Wittembergii
a ksztaltujacym sie organizacyjnie Panstswem
Zakonnym w Prusach. Zimy spedzat ow wiel-
ki mistrz we wspomnianym zamku, a od wio-
sny do jesieni przebywal na owych ziemiach
na wschodzie — do 1296 roku, gdy zime spe-
dzit zapewne w zamku Marienburg (w stycz-
niu tego roku wydat tu dokument potwierdza-
jacy nadania dla pewnego Prusa).

Decyzje o budowie nowej warowni zapa-
daja okoto 1271-1273 roku, by¢ moze bylo to
spowodowane upadkiem Montfort. By pod-
jac sie tak kosztochtonnego zadania, naleza-
to w pierwszym rzedzie oceni¢ mozliwosci
finansowe — zarowno komturstwa, jak i catego
Zakonu. Budowa zwigzana byta rowniez z roz-
poznaniem zasobdw surowcowych oraz zgro-
madzeniem odpowiedniego zaplecza ludzkie-
80 zdolnego do realizacji zadania. Nie bylo to
dziatanie na kilka miesiecy. W mojej ocenie
potrzeba byto na to nawet kitka lat. Zapewne
okofo 1274-1275 toku podjete zostaty pierwsze
prace budowlane. W picrwszym rzedzie nale-
zato rozebra¢ istniejacy w tym miejscu starg
budowle warowng. Wytyczono teren inwestycji,
[OzZpoczeto prace ziemne i zaczeto gromadzic
materiaty budowlane. Byty to granit na mury
fundamentowe, cegta na wznoszenie muréw
oraz wapno do produkgcji zaprawy budowlanej.
Granit pozyskiwano na niewielkim obszarze
rfozciggajgcym sie na potudniowy-wschod od
placu budowy, w kierunku na istniejgcy juz
Wowcezas zamek Dzicrzgon/Christburg bedgcy
siedzibyg wielkiego szatnego. Obserwujgc ten
obszar nawet dzisiaj, mozna stwierdzi¢ stosun-
kowo niewielkie ilosci gtazow narzutowych na

tym stworzonym przez lodowiec skandynawski
pagdrkowatym terenie moreny dennej. Dopiero
za Waplewem Wielkim na polach ilo$¢ granitu
gwaltownie wzrasta — co widoczne bylo do nie-
dawna po liczbie pryzm tego kamienia zgro-
madzonych na nieuzytkach wsrod pol przez
rolnikow. Ilos¢ tego kamienia niezbednego
do wzniesienia istniejgcych do dzisiaj muréw
fundamentowych (il. 10) Zamku Wysokiego
to okoto 4000 m? (fundamenty zewngtrzne
skrzydet zamkowych, ,dziedzincowe” skrzydet
potnocnego, potudniowego oraz zachodnie-
go — w tej kolejnosci wznoszono skrzydia oraz
fundamenty pod Sciany poprzeczne zaktada-
ne w pofowie dtugosci skrzydel). Pewne ilosci
kamienia granitowego odzyskano z rozbiera-
nej jednoczes$nie budowli o wymiarach okoto
30 X 30 metrow zlokalizowanej w miejscu ist-
niejacego obecnie zamku — jednak obiekt ten
miat jedynie stopy fundamentowe wykonane
z granitu (wiemy o tym na podstawic obserwa-
¢ji tych murow w wykopach realizowanych na
obszarze zamku konwentualnego), wyzej byly
to Sciany ceglane. IloS¢ granitu do przetrans-
portowania na plac budowy to zapewne oko-
fo 3700 do 3800 m? (jest to waga okoto 11 400
do 12 000 ton). Kamien 6w nalezato zwiezc
w poblize w jak najkrotszym czasie (zapew-
ne jednego roku) i przygotowac go do wmu-
rowania. Mur skfadajacy sie z naktadajgcych
si¢ na siebie kolejnych warstw dwurzedowych
duzych gtazow wymagat docigcia co najmniej
dwu plaszczyzn kazdego kamienia — widzimy
to na odstonietych dzisiaj murach fundamen-
towych Zamku Wysokiego. Zapewne okoto
1275 roku granit byt na miejscu, przygotowa-
ny do wbudowania w $ciany fundamentowe.
Budowa fundamentow zalozenia nie mogta by¢
rozciggnieta w czasie w okres dtuzszy niz 1,5
do 2 sezondw budowlanych, poniewaz wiemy,
ze w 1282 roku w nowo wznoszonym zamku
zamieszkat konwent. Okolo 1277 roku pod-
jeto prace przy wznoszeniu murow nadziem-
nych wykonanych juz z cegty.

Drugim materialem budowlanym, ktory
nalezato zgromadzi¢ na placu budowy jeszcze

Il 10. Fundamenty
kamienne zamku
konwentualnego, strona
zachodnia, Widoczny
warstwowy uklad
kamieni w murze oraz
odsadzki pogrubiajace

I wzmacniajgce mur,
2013, Fot, B, Jesionowski

|, 10, Stesme foyndations

corwaniual castle,
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Widok zamku konwentualnego
od zachodu

View of the convent castle
from the west

Brama sw, Mikotaja i Baszty Mostowe

St, Nicholas Gate and Bridge Towers
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II. 11, Kamieniotom

w Kalwie, widoczne
dawne, czesciowo
zasypane smieciaml,
wyrobiska po wydobyciu
wapienia, 2015.

Fot. B. Jesionowski

Il. 11. Kalwa quarry, visible
former limestone quarry
pits, partially covered
with garbage, 2015
Photo: B. Jesionowski

przed rozpoczeciem samych rob6t murowych,
byto wapno gaszone. Pozyskiwano je z wypa-
lonego kamienia wapiennego (wapienia).
Jednak by wytworzy¢ ten material, konieczne
byto pozyskanie z miejscowego zloza (badz
sprowadzenie) wapienia, zbudowanic wapien-
nikéw wraz z urzadzeniami napowietrzajacy-
mi, zgromadzenie odpowiedniej ilosci drewna
do wypatu. Kluczowe w tym wszystkim byto
posiadanie w niedalekiej odlegiosci od placu
budowy zlozy skaty wapiennej. Ekonomicznie
niewskazany jest dow6z tego surowca z€ znacz-
nej odlegtosci, bo przy budowie o takiej ska-
li jak zamek potrzeba bardzo duzych ilosci
kamienia i w zwigzku z tym naklady finanso-
we na produkcje wapna bedg niewspdtmiernie
wysokie. I tu okazuje sig, ze przyroda przy-
szta Krzyzakom z pomocg — lodowiec skan-
dynawski przytransportowal olbrzymie ilo-
$ci kamienia wapiennego w postaci rumoszu,
ale i wielkich blokéw i zdeponowat je w oko-
licy Malborka. Zloze to zaczyna si¢ w okoli-
cy Dabrowki Malborskiej (okofo 10 km od
zamku) i ciggnie na poludnie az do Waplewa
Wielkiego. Ostatni kamieniotom byt czynny do
okoto 2000 roku (zlokalizowany na poludnie
od Kalwy, il. 11), a wie§ Dgbrowka Malborska
polozona jest czeSciowo w dawnym kamienio-
fomie, niewykluczone, ze Sredniowiecznym.
Wapno nadajgce si¢ do produkcji zaprawy
wapiennej musi ,dojrzewac” po ,ugaszeniu”
przez okres okoto 1-2 lat w dotach, dopiero
po takim okresie nadaje sie ono do wykorzy-
stania na budowie. Cechg charakterystyczng
wapna produkowanego z oméwionych zt6z
jest wystgpowanie w produkcie finalnym (wap-
nie gaszonym) oblanych szkliwem kamieni.
Powstaty one w procesie wypatu wapna dzieki
wystepowaniu w surowcu wyjsciowym znacz-
nej iloSci kwarcu obecnego w postaci piasku
oraz gltazéw granitowych (il. 12) przyniesio-
nych wraz z wapieniem przez lodowiec.
Kolejnym materiatem stuzgcym do wzno-
szenia $cian jest cegla — i taki materiat KrzyZacy
musieli przygotowa¢ w znacznych ilosciach

przed rozpoczgciem wiasciwego cyklu budow-
lanego. Glina, z ktorej produkuje si¢ cegte, po
wydobyciu ze ztoza nie nadaje sie do realiza-
cji tego zadania. Musi by¢ poddana procesowi
przemarzania, szlamowania, schudzania oraz
kilkakrotnego mieszania przez okres minimum
dwu lat. By w 1277 roku mozliwe bylo podjecie
robot budowlanych z wykorzystaniem cegty,
juz w 1274 roku powinny rozpocza¢ si¢ pra-
ce przy wydobyciu gliny, a jeszcze wczesniej
niezbedna byla lokalizacja zi6z surowca oraz
ocena ich przydatnosci do produkcji cerami-
ki. Po takim przygotowaniu surowca mozna
bylo rozpoczaé produkcje cegty. Cegielnia
produkujgca materiat ceramiczny zlokalizo-
wana byfa na wschéd od zamku, w odlegiosci
okolo 800 metréw od placu budowy. Sladem
po niej byly istniejace do potowy XIX wieku
trzy duze glinianki zwane w kartografii ,,sta-
wami karpiowymi Wielkiego Mistrza” (il. 13).
Na polskich planach z potowy XVII wieku ta
dzielnica zwana byta , Kapusniaki” (glina jest
bardzo dobrym podiozem do uprawy kapu-
sty — il. 14). W trakcie prowadzonych okoto
2010 roku robot ziemnych pod nowg zabu-
dowe odkryto fragment tego zloza, a takze
wymieniany w Zrédtach sredniowiecznych row
zaopatrujacy w wodg tzw. Dwor Letni Wielkiego
Mistrza zasilany ze wspomnianych stawow.
W okresie XIII-XV wicku piece polowe
do wypatu cegly mialy pojemnos¢ 8-12 tysiecy
sztuk cegiel. Jeden taki piec byt w stanie w cyklu
rocznym wyprodukowac okoto 120 tysigcy sztuk
cegiet (zimg byt to — ze wzgled6éw technolo-
gicznych — proces niemozliwy do realizacji).
Mroz i brak temperatur powodujacych wysy-
chanie suréwki ograniczat okres jej produkgji
do miesigcy wiosenno-letnich. Jesienne stoty
powodowaly, ze nie mozna juz bylo wstepnie
suszy¢ materiatu przed wiozeniem go do pieca.
W kazdym piecu mozna bylo wykona¢ miesiecz-
nie dwa wypaty. Z owych okoto 10 000 sztuk
cegiel okolo 15-20% nie nadawato sie¢ do wbu-
dowania w mury zamku, byty one niedopalone,
pokruszone bgdZ znieksztalcone przez bardzo

II. 12. Kamieniotom w Kalwie, wychodnia skaty wapiennej.
Glaz granitowy w zfozu, 2015. Fot, B, Jesionowski

[1.12. Quarry in Kalwa, outcrop of limestone rock, Granite
boulder in the deposit, 2015 Photo: B, Jesionowski
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wysoky temperiture panujgcy w poblizu pale-
niska. Przyjmujac te dane, nalezy zatozvc, z¢
jeden piec w ciggu sezonu dawat okolo 100 do
120 tysiecy cegiet (6 do 7 miesiecy pracy, po
dwa wypaly w miesigcu). W zwigzku z tym — by
zapewni¢ murarzom ciggly front pracy — takich
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piecow we wspomnianej cegielni musiato byc 1113, Plan

rekonstrukeyinge Gavla
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Jstawami karpiowymi’
oraz ceqgielnig.

Atlas historyezny
Walbarka, Torun

kilka. Piece opalano drewnem — wigc koniecz-
ne byto dostarczenie do cegielni olbrzymich
ilosci drewna pozwalajagcveh na utrzymanie
w piecu wymaganej technologig temperatury.
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1114, Plan z 1755 roku
wykonany na zlecenie
starosty malborskiego
Rexina z zaznaczonymi
LGlinkami”

oraz ,Kapusniakami”.
Archiwum Glowne

Akt Dawnych WarsZawa

1114, 1755 pln
ccinmiztionad

hy the aarc:L of Malizorn
Fesin with the “Glinia”
and “Cablbroo Ponds!
matled fiain Archive

s e of Hislorical Recerds

VWarsaw

o RENOWACIE 2]
I Fi 1 ZAIN TSI i) 1




Il 15 Zamek
konwentualny, taras
zachodni zatozenia
Fragment kamiennego
muru fundamentowego
z zaburzonym

watkiem warstwowym

i wykorzystaniem
glazéw granitowych
pochodzacych

z rozbidrki (zaznaczone
zottymi strzatkami), 2015,
Fot. B. Jesionowski

Il 15 The convent castle,
the wetein terrace

of the foundaticn,
Fragment of the stene
foundlaticn vall

with disturbzd lavered
thiead and uze

of aranite bouldets

from demalition (marked
with yallow arrows), 2015
Photo: B Jezioncyw/shi
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Swego czasu poproszono mnie o okresle-
nie liczby osdb zatrudnionych w tej WCZesnej
fazie svznoszenia murow zamkowych. Przyjatem,
7e na scianie dtugosci 50 metrow nie da si¢
rozeiagnac sznura budowlanego ( pozwalijice-
@0 na zachowanie poziomu w poszezegolnych
warstwach), ze musi bvé podpora posrednia,
I ona jest do dzisiaj zachowana — sg to mury
poprzeczne. Drugie zatoZenie jest takie, ze
na murze o grubosci 2,5 do 3,2 metra musi
w jednym miejscu pracowac dwu murarzy
licowych” i dwu wypetniajacych przestrzen
wewnetrzng (pracujgeych ,,na murze”). Jeden
czlowiek jest w stanie z rusztowania wzno-
si¢ mur o grubosci okoto 60 cm — dwa rzedy
cegiel ukfadanych ,na giowke” w stosunku
do lica. Czyli w kazdym zespole bedzie czte-
rech murarzy. W tradycyjnym budownictwie
wznosito sie mur od naroznika do narozni-
ka — czyli mamy dwa zespoty naroznikowe
oraz dwa zespoty budujgce mur od podpory
srodkowej ku naroznikom. W sumie na murze
wjednym momencie pracowato wige 16 mura-
rzy o roznym stopniu kwalifikacji oraz odpo-
wiednia liczba pomocnikow dostarczajacych
materiat ,,pod r¢ke” (na rusztowaniach ,sztan-
darowych” nie mozna bylo — ze wzgledu na
wiotkos¢ tej konstrukeji oraz pomosty wyko-
nywane z plecionki wiklinowej — sktadowac
cegly i innych materiatow). Przy takim zato-
7eniu z budowg zwigzanych byto do 200 pra-
cownikow wykwalifikowanych oraz pomoc-
nikéw. Poza wymienionymi murarzami byli
to pracownicy transportowi (dowoz materia-
tow z miejsca produkeji/skfadowania na plac
budowy, pomocnicy noszacy cegle, zaprawg,
wode na miejsce pracy murarzy — po kilku
na murarza, dostarczyciele piasku i wody do
miejsc przygotowania zaprawy, osoby przy-
gotowujqce zaprawe, ciesle i ich pomocnicy).
W grupie tej byli takze woznice z podwoda-
mi, pracownicy niewykwalifikowani pracujacy
przy pozyskiwaniu surowcow (drewno, glina,

kamici, piasek), strycharze i ich pomocni-
cy, 0soby pracujgce przy przerobie i przygo-
towaniu do dalszej obrobki gliny, drwale itd.
Poza tym do osob bezposrednio zwigzanych
7 budowy zaliczy¢ nalezy takze rodziny pra-
cownikow i pomocnikow, w szezegolnosci zony
pracownikow — przygotowywaty one jedzenie,
dostarczaly je na plac budowy, a takze dbaty
o ubrania pracownikow.

W 1 m? muru wzniesionego z cegly gotyc-
kiej miesci sie okolo 270 cegiet, jedna scia-
na zewnetrzna o diugosci okoto 55 metrow
wzniesiona na wysokos¢ 1 metra (10 warstw
cegiel = okoto 105 cm; jest to czestotliwosd
podnoszenia pomostow rusztowaniowych)
zawiera w sobie okofo 150 metrow szescien-
nych muru — czyli okoto 40 000 sztuk cegiet.
Jeden murarz jest w stanie dziennie (przy
10-godzinnym dniu pracy, pracy efektyw-
nej okolo 9 godzin) utozy¢ w murze okoto
700 cegiet (okoto 80 na godzine). Waga tych
cegiet to okoto 6 do 8 ton — i to jest czynnik
limitujgcy wydajnos¢ jednego murarza i jego
kregostupa (w zaleznosci od ich nasgcze-
nia woda). Jest to jednak wydajnos¢ maksy-
malna, bardzo rzadko mozliwa do osiagnig-
cia. Przeszkodg w jej uzyskaniu bedg przede
wszystkim warunki pogodowe, ale takze nie-
moznos¢ zgromadzenia tak licznego zespotu
murarskiego. Wydajnosc tg obnizg takze zda-
rzenia nieprzewidziane. W przypadku budo-
wy Zamku Wysokiego znamy takie zdarze-
nie — byta nig koniecznos¢ rozbiorki znaczne;j
partii Scian w skrzydle poétnocnym spowodo-

ana niewlasciwymi rozwigzaniami techno-
Jogicznymi i grozbg katastrofy (badZ nawet
jej zaistnicniem). Prace budowlane w radykal-
ny sposéb spowalniaty takze otwory okienne
oraz drzwiowe, szczegolnie te wyposazone
w bogaty detal architektoniczny. Wspomniany
zespot byt w stanie w ciggu jednego dnia zbu-
dowac okoto 0,8 metra Sciany bez otworow,
ale juz z otworami przybywato jej tylko okoto
40 cm. Sezon budowlany zaczynat sig w poczat-
ku kwietnia i trwat do konca pazdziernika —
wiec okoto 7 miesiecy, czyli okoto 160 dni
roboczych. Przy tych wszystkich zatozeniach
okazuje sig, ze mury obwodowe oraz skrzy-
dto potnocne ze sklepieniami, zamknigciami
otworow drzwiowych i okiennych oraz posadz-
kami w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi
moglo powstaé w ciggu dwu sezonow budowla-
nych. Jeden sezon pochiongto zapewne wyko-
nanie konstrukgji dachowej oraz pokrycie j¢j
dachowka. Wspomniana awaria w trakcie prac
i wymiana warsztatu wykonawczego na nowy
yzrealizowanie na nowo znacznej partii murow,
a by¢ moze i sklepien - to zapewne kolejny
rok opoznienia. Ale w 1281 roku skrzydio pol-
nocne bylo na tyle gotowe, z¢ konwent mog!
wprowadzi¢ sie do nowego obiektu. Weedy

.
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takze mozna byto definitywnie rozebrac owy
starg budowle (il. 15 — a wtasciwie to, co z niej
po stronie zachodniej wznoszonego zamku
jeszcze pozostato) i zbudowac mur zachod-
ni skrzydia zachodniego Zamku Wysokiego
oraz zrealizowac tam pomieszcezenia dla funk-
¢ji przewidzianych w tym obiekcie. Wraz ze
zrealizowaniem prac przy skrzydle potnoc-
nym zakonczono takze roboty przy budowie
pierwszego gdaniska. Jego pozostalosci znaj-
dujg sie do dzisiaj pod Domem Dzwonnika.
Zapewne okolo 1279 roku rozpocz¢to
prace budowlane przy wznoszeniu skrzydta
potudniowego. W murze potudniowym obwo-
dowym zamku zrealizowano portal wjazdowy.
Jednak zapewne ze wzgledow obronnych jesz-
cze w trakcie budowy tej czesci warowni zre-
Zygnowano z tego wjazdu i zamurowano go.
Do dzisiaj zachowaly sie widoczne na tarasie
potudniowym (Ogrod Wielkich Mistrzow)
dwa granitowe kamienie wsporcze dla wega-
row owego portalu (il. 16). We wnetrzu skrzy-
dia istnieje niewielki fragment ostrotucznej
arkady portalu. Zamurowanie jest srednio-
wieczne, wykonane w watku wedyjskim — co
swiadezy o wezesnej realizacji tego rozwigza-
nia (od okoto 1279-1280 roku ckipa wznoszy-
ca scitany Zamku Wysokiego stosowata watek
gotycki). Jako uktad komunikacyjny wjaz-
du na dziedziniec Zamku Wysokiego wyko-
rzystano istniejace do dzisiaj elementy star-
szego zalozenia (wewnetrzny, dziedzincowy
portal o profilu potkolistym). W trakcie tych
robot przewidziano takze realizacje w poz-
nicjszym okresie skrzydla wschodniego (arka-
da tyczgca dormitorium II i III na pierwszym
pietrze powstata wraz ze wznoszeniem tego
muru, a nie zostata wykuta). Prace te trwaly
przez okres okoto trzech lat, do okofo 1282—
1283 roku. W efekcie powstat budynek dwu-
kondygnacyjny z podstryszem. Jego rozbudo-
wa o kolejng kondygnacj¢ nastgpita zapewne
po 1305 roku.

Budowa muru zachodniego oraz catego
skrzydia rozpoczeta sie w 1283 roku, gdy stata
si¢ mozliwa rozbiorka starej budowli, i trwa-
ta do okoto 1285 roku. To skrzydto osiagneto
od razu zaktadang wysokos¢ rowng skrzydtu
pOocnemu. W piwnicach, na parterze oraz
na pi¢trze zrealizowano sklepienia krzyzowo-
-2ebrowe, kondygnacje mieszczace sie w prze-
strzeni obecnej Sali Dwukominowej oddzielone
byty od siebie drewnianymi stropami wspar-
tymi na kamiennych kroksztynach osadzo-
nych s licu wewnetrznym Scian tego wnetrza.

Ostatnim etapem ksztattowania sie¢ Zamku
_WYSOkiego byta realizacja zaplanowanego
JuzZ wezesniej skrzydta wschodniego. Bylo to
mozlive w okresic 1292-1295 (mato praw-
dopodobne), badz okoto 1308 roku. W ten
Sposob ukszrattowata sie ostateczna forma
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tej czesci zatozenia zamkowego. Rownolegle
z wymienionymi pracami, po 1305 roku stato
sie konieczne zbudowanie nowego gdaniska
obstugujacego zwigkszong obsadg konwentu
zamkowego. Wybrano strong potudniowo-
—zachodnig, nad zamienionym w fose, zasila-
nym wodami z Mlynowki, starorzeczem Nogatu.
Ta zmiana lokalizacji owej budowli , technicz-
nej” ze strony wschodniej zamku na zachod-
nig moze wigzac sie z planowaniem juz wow-
czas rozbudowy Swigtyni zamkowej (istniat
konflikt lokalizacyjny pomigdzy pierwszym
gdaniskiem oraz ukfadem Owczesnej fosy
wschodnigj a planowang rozbudowg Swiatyni).

Powstaty do okoto 1310 roku obickt na
pewno nie byt budowlg drewniang badz drew-
niano-ziemngy, wiec dywagacje badaczy obiek-
tu zawarte w literaturze przedmiotu, mowig-
ce o takiej opciji, s4 zbedne. Pomimo licznych,
siegajgcych stop fundamentowych, wykopow
realizowanych po 1945 roku przy murach
zewnetrznych skrzydet, na dziedzincu zamko-
wym oraz w piwnicach — nie natrafiono nigdzie
na jakiekolwiek slady takiej realizacji. Jedynym
elementem dresnianym jest znaleziona pod
fundamentami filara sklepiennego wewnatrz
skrzydta zachodniego pojedyncza belka drew-
niana ze §ladami intencjonalnej obrébki. Nie
ma jednak dokumentacji z tych badan (oko-
to 1985 rok), a fakt ten jest mi znany z ustnej
relacji jednego z uczestnikow prac.

Ostatnim Sredniowiecznym etapem budo-
wy zamku konwentualnego jest rozbudowa
Swigtyni zamkowej zlokalizowanej w skrzydle
pétnocnym. Przyjmuje si¢ — na podstawie ist-
niejgcej od Sredniowiecza i zrekonstruowanej
przez Conrada Steinbrechta inskrypcji umicj-
scowionej we wnetrzu $wigtyni, ze miato to
wydarzenie miejsce w latach 1331-1343. We
wspomnianej inskrypeji zawarta jest informacja
o trwaniu tych rob6t oraz konsekracji wnetrza
wlasnie w wymienionych ramach czasowych.

Jak wygladaly te prace? Na pewno nale-
sato rozebra¢ starg kaplice. Kiedy to mia-
to miejsce? — na pewno przed 1337 rokiem.
O takiej dacie rozbiorki zbgdnych elemen-
tow starej konstrukcji §wiadezy fakt, ze detale
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I, 16. Zamek
konwentualny, strona
potudniowa zatozenia.
Kamienie cokotowe
wegarow plerwszeqo
portalu wjazdowego do
zamku konwentualnego
od strony potudniowej,
2023, Fot. B. Jesionowski
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I1.17. Glazurowana cegta
wydobyta

z zamurowania pachy
sklepiennej pod
posadzkq Wielkiego
Refektarza. Artefakt ten
pochodzi z dekoradji
wewnetrznej lica $cian
pierwszej kaplicy zamku
konwentualnego.
Pozyskano go w trakcie
rozbidrki wschodniego
zamkniecia pierwszej
kaplicy na zamku
konwentualnym

Zbiory MZM, 1999

Fot. L. Okoniski

Il 17. Glazed brick
excavated fiom the
bricking of the vaulting
under the floor of the
Great Refectory

This artifact comes from
the decoration of the
interior face of the walls
filst chapel of the
conventual castle. [twas
acquied during the
demolition of the castern
closure of the first chapel
in the conventual castle
Collection of the
RMuseum, 1999

Fhoto: L Okonski

II.18 Zamek Wysoki,
piwnice pod Domkiem
Dzwonnika. tek
pierwszego gdaniska
nad pierwotnym
przebiegiem fosy
wschodniej
zlikwidowanym

w momencie rozbudowy
w kierunku wschodnim
kaplicy NMP na zamku
konwentualnym, 2015
Fot. B Jesionowski

11112 The High Castle,
cellars under the Eell
House The arch of the
first dunaeon on the
criginal course of the
castern moeat eliminated
vrhen the chapel of the
Elessed Virgin Mary at
the convent castle was
ertended to the east,
2015

Phota: B. Jesionovski

I1.19. Zamek Wysoki,
krypta wielkich mistrzow
w kaplicy $w. Anny,
Stopa fundamentowa
czesci wschodniej
kaplicy widoczna

w sztolni grzebalnej,
2015 Fot. B. Jesionowski

R |

architektoniczne charakterystyczne dla wystro-
ju pierwszego wnetrza sakralnego znajdujace
sie w zburzonych fragmentach Scian wykorzy-
stane zostaty w trakcie wykonywania zamuro-
war pach sklepiennych nad piwnicami skrzy-
dta zachodniego, a pod posadzky Wielkiego
Refektarza na Zamku Srednim (il. 17). A to
musiato mie¢ miejsce okolo 1336 roku. W nastep-
nym roku w miesigcach letnich Refektarz byt
gotow i odbylo si¢ w nim posiedzenie kapi-
tuly generalnej. W trakcie tych robdt rozbior-
kowych zwalono — podcinajgc sptywy —~ stare
sklepienie i rozebrano wschodnie zamknig-
cie tego wnetrza wraz z dwiema trojkgtnymi
zakrystiami. Walace si¢ sklepienie zniszczy-
fo takze kolebe nad pomieszczeniem par-
teru. O tym fakcie Swiadczg zachowane na

Scianach owego parteru Slady dziatan budow-
lanych zwigzanych z budowa nowego sklepie-
nia nad kaplicg. Wspomniane powyzej roboty
dotyczyly prac prowadzonych w uksztattowa-
nym do okolo 1281 roku czworoboku zam-
ku. Podjete zas w 1331 roku prace w znacznej
mierze wykraczaty poza ten obrys przediuza-
jac kaplice o okoto 25 metrow. I najwiekszy
zakres tej czesci inwestycji zwigzany byt wia-
$nie z robotami prowadzonymi w tym obsza-
rze. Wielkosc¢ tych robot, ich wymagania mate-
riatowe, a takze bogaty program funkcjonalny
i ikonograficzny wydtuzyty niewspotmiernie
do innych inwestycji czas trwania tego przed-
siewziecia. Po pierwsze rozbudowa zamkowej
$wigtyni w kierunku wschodnim zablokowa-
fa pierwotne koryto fosy zamkowej. Trzeba je
byto przesungc w kierunku wschodnim, $la-
dy tych przeksztatcen do dzisiaj widoczne sg
w piwnicach Domu Dzwonnika wykorzystu-
jacych dolne partie Scian pierwotnego gdani-
ska (il. 18). Wschodnia, wysunigta czeS¢ Swig-
tyni posadowiona zostala w gruntach silnie
nawodnionych (warstwa wodonosna znajduje
si¢ okolo 1,50 metra ponizej obecnego terenu
zewnetrznego, takze dna sztolni krypty grze-
balnej wielkich mistrzow). Poza tym teren
budowy pod srodkows czescig rozbudowy-
wanej §wiqtyni stromo si¢ wznosil i ta potez-
na gabarytowo i wagowo budowla posadowio-
na jest na owym stoku. Budowniczowie mieli
Swiadomos¢ zagrozen wynikajqcych z takie-
go posadowienia i czeS¢ wschodnig ustawili
na fundamencie z luZno utozonych i niepotg-
czonych zaprawg glazow granitowych (il. 19).
Dopiero na tej swoistej ,,poduszce”, na wyko-
nanej na niej warstwie wyréwnawczej z drob-
nych okrzeskow granitowych, zaczeto wznosi¢
mur ceglany. Cala wschodnia czes$¢ rozbudo-
wy posadowiona jest na olbrzymim, monoli-
tycznym fundamencie, ktory zrealizowano na
catej szerokos¢ wspomnianej rozbudowy. Ta
olbrzymia platforma konczy sie dopiero pod
posadzkg wschodniej czesei kaplicy grzebal-
nej wielkich mistrzéw noszacej wezwanie
Sw. Anny. Monolit ten rozpoczyna si¢ mniej
wiecej na linii taczgcej wschodnie wegary por-
tali wejSciowych do tej przestrzeni. Patrzgc nd
zakres prac, mozna domniemywag, ze rozpo-
czeto je w przedziale czasowym 1315-1320.
Funkcja grzebalna w poczatkowej fazie
prac nie byta przypisana do powstajacego wne-
trza na poziomie parteru. Dopiero gdy gorny
poziom fundamentu byt okoto 1 metra poni-
zej obecnej posadzki, zapadta decyzja o wyko-
naniu w monolicie krypty grzebalnej dla wiel
kich mistrzow. Wykuto w istniejgcym murz€

11119 The High Castle, the crypt of the grand masters

in the Chapel of St. Anne. Foundation footing

of the eastern part of the chapel visible in the burial 2dit
2015 Photo: B, Jesionowski
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przestrzen o wymiarach okoto 2,5 X 4,0 metry,
I przesklepiono jg ceglanym sklepieniem koleb-
l\owym (L 20). Zapewne juz po pochowaniu

w krypcie pierwszego dostojnika, wiclkie-
go mistrza Dietricha von Altenburg, wykuto
w centralnej czgsci posadzki pionowg sztolnie
(il. 21, 22) siegajgcg stopy fundamentowej cate;
konstrukeiji, stuzgcg do deponowania w niej
doczesnych szczytkdw poprzednika w momen-
cie Smierci kolejnego, godnego tego miejsca,
zmartego. W trakcie prac zwigzanych z roz-
budowq kaplicy konwentualnej zrealizowano
takze istniejacq do dzisiaj wiez¢ dzwonng.
Stangta ona w miejscu istniejgcego tu budyn-
ku pochodzgcego z okoto 1280 roku, 2 miesz-
czgcego uktad komunikacyjny umozliwiajgcy
wejscie z dziedzinca do wnetrza kaplicy zlo-
kalizowanej na pigtrze budynku. W momen-
cic budowy wiezy byt on juz zbedny, ponie-
waz wokot zabudowanego dziedzirica istniaty
murowane kruzganki.

W tym miejscu wspomniec¢ nalezy jesz-
cze o monumentalnej figurze Matki Boskicj
« Dziecigtkiem zlokalizowanej od okolo
1340 roku w blendzie centralnego boku wielo-
bocznego zamkniecia kaplicy NMP. Jak wyka-
zalem w swoim artykule z 2015 roku ustawie-
nie tego monumentu, bedicego symbolem
whadzy Matki Boga i jej opieki nad Zakonem,
bylto poprzedzone malowidtem o identyczne;
tematyce zlokalizowanym w blendzie na ele-
wacji wschodniej pierwszej kaplicy. Rzezba ta
zostata zniszczona w 1945 roku, a odbudowa-
no jg z zachowaniem oryginalnych elementdw
w latach 2014-2016.

Ostatnim elementem fortyfikacyjnym przy-
pisywanym Zamkowi Wysokiemu, a sgsiacujg-
cym z Zamkiem Srednim, jest Wieza Klesza.
Poczatki jej budowy taczg sic z poczatkiem
rozbudowy kaplicy zamkowej — czyli okre-
sem okoto 1315-1320. Ta wieza nie znajdowata
si¢ w miejscu, w keorym zlokalizowali jg kon-
serwatorzy niemieccy — od Gersdorfa poczy-
nyace, a na Steinbrechcie konczge. Stala ona

nasstyku z kaplicy $w. Barttomieja na Zamku
Srednim, Przylegaia do je¢j potudniowej ele-
Wacji, a jej fundamenty do dzisiaj widoczne
S1 we wschodniej czesci Fosy Suchej. Wieza
1 zostata mocno zniszezona w trakcie dzia-
tan wojennych w 2. pot. XV wieku. Zachowata
Si¢ jednak po tych zniszczeniach jej najniz-
S22 kondygnacja, bedgca wielky gabarytowo
Prevstrzenia zakryty sklepieniem krzyzowym.
Relikt ten znalazt sig w obrebie tzw, , kamie-
Nezki™ (w lustracjach z czasow polskich, rakze

022 Zamek Wysoki, kaplica $w. Anny. Sztolnia w krypcie

yrzebalnej ze Sladami wykucia jej w murze, 2015,
Fot. B. Jesionowski

I

Mhe High Castle, St Anne's Chapel, Aditin the buriai
avplwith rraces of its foiging in the vall, =
Fhoto: B, Je.iono: .4|‘!

w dokumentach jezuickich nosit nazwe remi-
7y”). Zostal on uwieczniony w momencic roz-
biorki na zdjgciu opublikowanym w roczni-
ku budowlanym z 1890 roku (il. 23). Conrad
Steinbrecht, rozbierajgc Kolegium Jezuickie
w 1890 roku, rozebrat takze to sredniowiecz-
ne dziefo fortyfikacji zamkowych.

Jak wspomniatem powyzej — pierwotnie
realizowano zespot warowny skomunikowa-
ny z ukfadem urbanistycznym zespotu osadni-
czego. Jakie byly powody takiego zatozenia —
nie wiemy. Mozemy jedynie domyslac si¢, ze
uwarunkowanie to byto kontynuacjg istniej-
€ego w tym miejscu starszego zespotu osad-
niczego. Chociaz rozebrany przez Krzyzakow
w trakcie budowy obecnego zamku konwen-
tualnego obiekt posiadal wijazd od strony pot-
nocnej (w rejonie obecnej szyi bramnej), to

Il 20, Zamek Wysok
kaplica Sw. Anny. Krypt
grzebalna wielkig|
mistrzow, widg

na sciany ze $ladary
wykucia przestrzer,
krypty ora
WYMUEOWANYMI QG
partiami scian n]

ze sklepieniem, 7018
Fot B, Jesionow:)

.20, Thg Hioh Cactlg
stoAnne's Chael, By it
ol the grang

masters, views of (]
walls with tracez of Lh.g
iorging of the ¢/ 13
space and the biic ¢
upper parts of the vl
including the vault, 2014
Photo: B. Jesioncy ik

II.21. Zamek Wysoki, kaplica
Sw. Anny. Krypta guebalna:
wielkich mistrzow oraz
sztolnia w posadzce

w tejze krypcie, 20040

Fot B. Jesionowski

[|. 21 The Hich Ca;tle}
St Anne's Chapal The
bumlu‘fp ofthe ||m|d’

maaters end the aditin Lhe4
Mlcor of thiz avpl, 1‘,04
Phota; P lesicnow kl_IJ
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Il. 23. Rozbidrka przez

wykonawca prac budowlanych zdecydowal
sic na budowe bramy wjazdowej do obecne-
go zatozenia od strony osady. Miato to swo-
je zalety — zespot zamku byt oslonicty pracz
istniejacy zespol osadniczy. ale minlo tak-
se minusy — zamelk mogl zostac zaatikowi-
ny przez mieszkancow osacy w najslabszym
miejscu, czyvli praes brame. lstniala jeszcze
rowniez taka mozliwosc¢ zastosowania owego
rozwigzania, ze byta to brama techniczna, tym-
czasowa, czynna do momentu rozbiorki pier-
wotnego zatozenia obronnego (tyle ze takie
rozwiazanie tymezasowe raczej nie miatoby

pracach budowlano konserwatorskich (lata
1994-2000) poczynitem szereg obserwacji
dotyczacych techniki wznoszenia oraz chro-
nologii wzglednej poszczegolnych elementow
tej czesci zatozenia. Zawarlem je w tomach
dokumentacji bedacych czescig opracowa-
nia ElZbiety i Tomasza D¢bkow powstatego
w 2000 roku.

Jednym z bardzo istotnych odkry¢ poczy-
nionych w tamtym okresie stato si¢ stwier-
dzenie, ze ekipa budowlana wznoszgca przed
1280 rokiem Zamek Wysoki zostata (po kata-
strofie w trakcie prac) wycofana z tamtej

Conrada Steinbrechta

| w 1890 roku ostatnich
reliktow Sredniowiecznej
Wiezy Kleszej — tzw,
Jremizy” w kolegium
jezuickim. Baujahr 1890,
fot. 42, Wiasnos¢ MZM

inwestycji i znalazta zatrudnienie przy wzno-
szeniu Sciany Zachodniej na Przedzamczu
Wewnetrznym. Jest to najstarszy — a nie mur
,0” — fragment zatozenia. Ten element zespotu
zbudowany jest w watku wendyjskim, a pocho-
dzgce z owej wezesnej fazy mury zrealizowa-
ne sa w niektorych aspektach w sposob analo-
giczny jak mury zlokalizowane na dwu dolnych
kondygnacjach §ciany pofudniowej skrzydia
potnocnego Zamku Wysokiego — il. 24 (piw-
nica i parter pod I kaplicq). Pozwala to zatem
wydatowac ten fragment Zamku Sredniego na
czas tuz po 1280 roku. Wznoszony wowczas
na tym obszarze budynek nie miat charakte-
ru magazynowo-gospodarczego (jak to jest
okreslane w literaturze przedmiotu), a miesz-
kalny — §wiadczg o tym pierwotne otwory
okienne zawarte w tej konstrukcji. Wystepujg
one zaréwno po stronie zachodniej, jak i pot-
nocnej zatozenia. Przy skrzydle tym zbudo-
wana zostata wysunieta w giab dziedzinca,
wielobocznie zamknieta, kaplica, Z jej pier-
wotnej, rozebranej okofo 1400 roku, prze-
strzeni w murze wschodnim Patacu Wielkich
Mistrzow zachowata sie jedna przypora z jej
sciany potudniowej (il. 25). Zostala ona odsto-
nieta z zamurowania okofo 1916 roku przez
Conrada Steinbrechta. Ow niemiecki kon-
serwator rekonstruowal wowczas pierwot-
ne uksztaltowanie owej kaplicy. Ale zamiast
nadaé¢ odbudowywanym przez siebie przypo-
rom ksztatt rozpoznany w odkrywce — zreali-
zowat on catkowicie odmienny ksztait, nawig-
zujacy do stylistyki detalu datowanego na czas
okoto 1320 roku (przypory uskokowe). Wraz
ze skrzydtem zachodnim realiZowane byto
skrzydto potnocne z bramg wjazdowy na teren
zatozenia Przedzamcza Wewngtrznego. Owa
brama, niewykazujaca w zachowanych frag-
mentach muréw sladow zadnych przekszeatcen,

dekoracyjnych elementow architektonicznych,
jak do clzisiaj zachowane 7 OWego wiazdu).
W kazdym razie strefa ochrony wjazdu do
zamku konwentualnego znalazfa si¢ po stro-
nie p6tnocnej, w rejonie dzisiejszego Zamku
Sredniego czyli — uzywajgc nazewnictwa sre-
dniowiecznego — Przedzamcza Wewngtrznego.
Kiedy ta czes¢ zespotu warownego powstata?

{| 23, Demolition

by Conrad Steinbrecht
in 1890 of the last relics
of the medieval Klesza
Tower - the so-called
"depot” at the Jesuit
College Baujahr 1890,
photo 42 Collection
of the Museumn

Zamek Sredni wraz z Patacem

W trakcie prowadzonych w okresie moje-
go zatrudnienia w MZM w zespole Zamku
Sredniego, szczegolnie w skrzydle zachodnim,

Il. 24 Fragment of the
face of the west wall

of the west wing of the
Middle Castle Visible
aich of the original
window covered by the
vault over the cellars,
which was completed in
1330, the unbuilt vault
stop ovel the cellars
(created after 1230) and,
on the left, the stub of
the heating furnace
under the 1336 Grand
Relectory. Collection

of the Museum), 1999
Photo: L Okoanski

II. 24. Fragment lica $ciany zachodniej skrzydta
zachodniego Zamku Sredniego. Widoczny fek
pierwotnego okna zakryty prze: zrealizowane

w1236 roku sklepieale nad piwnicami, niezsbudowany
opor sklepienia nad plwnicami (powstaly 1280 roku)
oraz po lewe] stronie czopuch pieca grzeviczegqo pod
Wielkim Refektarzem z 1336 roku. Zbiory dokumentadji
fotograficznej MZM, 1999. Fot, L, Okoniski
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IIl. 25. Zamek Sredni, Palac Wielkich Mistrzéw
Bezuskokowa przypora kaplicy skrzydta zachodniego
z korica XHl wieku odstonieta okoto 1915 roku przez
konserwatora niemieckiego Conrada Steinbrechta oraz
zrealizowana przez Steinbrechta jej rekonstrukgcja
(catkowicie odmienna w ksztatcie), 2024,

Fot. B. Jesionowski

II. 25 The Middle Castle, Palace of the Grand Masturs
The cuspless buttiess of the vest wing chapel

from the end of the 13" century uncevared around 1915
by Gerinan conservator Coniad Steinbrecht

and Steinbrecht’s ieconstruction of it (completely
different in shape), 2024 Photo: B. Jesionoveshi

zaswiadcza o pierwotnym ksztalcie tej cze-
sci zatoZzenia zamkowego. Strona wschodnia
tej czesScl zamku ulega przebudowom w péi-
niejszym okresie — zwigzane to jest z orga-
nizacjg pomieszczen najpierw dla Wielkiego
Komtura, a w drugim rzedzie — dla cztonkdw
Rady Wielkiego Mistrza. Ma to miejsca zapew-
ne juz po oficjalnym przeniesieniu Domu
Gidwnego do Malborka. Jedynym Sladem owe-
go starszego rozwigzania jest znajdujgca sie
pod brukiem dziedzirica trapezowu piwnica
zlokalizowana przed wejsciem zachodnim do
kaplicy $w. Bartfomieja.

Zapewne jeszcze przed 1300 rokiem
dochodzi do przeksztalcenia potudniowej cze-
$ci wznoszonego skrzydfa zachodniego (il. 26).
Rozebrano przeszkadzajace elementy budowli
(zachowujgc elementy bezkolizyjne — np. tzw.
~murwylewany” badany w latach 60. XX wie-
ku przez M. Kilarskiego oraz zlokalizowany

II. 27. Zamek Dankwarderode Henryka Lwa

w Braunschweig z X!l wieku (rekonstrukcja konserwatorska
z 2. pot XIX wieku) - inspiracja dla ksztattu Domu Wielkich
Mistrzow z konca Xl wieku, 2019, Fot, B. Jesionowski

II127 The Cankwarderode Castle of Henry the Lion

in Braunzchweeig from the 12 century (conservation
leconstiuction from the second hall of the 197 century) -
inphation for the shape of the House of the Grand
IMasters fiom the late 13 century, 2019

Pioto: B Jesionguvcki

22EH T

II.26. Zamek Sredni.
Rzut wielkiej piwnicy”
7 0znaczeniem ,muru
wylewanego” oraz
LSciany zachodniej”

w cbrebie Domu
Wielkich Mistrzow.
Opracowanie

B. Jesionowski

II. 26, The Midelle Castl

Pl et il et

b the “ponree weall®
e stz sWall” withis
Lz Mot ol e Grand
dasters compiled

L B, Jesiopeseeki
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. Przedzamcze Wewnetrzne z widokiem na Wieze Klesza
Vi i'skrzydio wschodnie Zamku Sredniego

The Inner Balley with a visw of the Klesza Tower
and the gast wing/of the Middle Castle
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Il 28. Wschodnia
elewacja Palacu
uksztattowana w czasie
prac z konca XIV wieku.
Stan w dniu 16 marca
1907. Zbiory
ikonograficzne MZM,
Dziat Historii

Il. 28. East elevation

of the Palace shaped
during the works

of the late 14™ century.
State on March 16, 1907
Collection

of the Museum,

History Department

1. 29 Zamek Sredni,
$ciana zachodnia ponizej
posadzek Wielkiego
Refektarza. Widoczne
sklepienie nad piwnicami
oraz wymurowane

w trakcie wznoszenia
sclany,

a niewykorzystane,
opory sklepienne. Zbiory
ikonograficzne MZM.
Fot. L. Okoniski, 2000

il. 29 The Middle Castle,
west wall below the
floors of the Great
Refectory, Visible vault
above the basement and
vaultesistances, which
veele bricked up during
the erection of the wall
and not used. Collection
of the Museum

Photo: L Okonski, 2000
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przeze mnie w odkrywkach w 1996 roku),
a w jego przestrzeni wewnetrznej wzniesio-
no nowy budynek, nawigzujgcy rzutem oraz
elewacja wschodnia (dziedzificowg) do rezy-
dencji cesarzy Rzeszy Niemieckiej (np. Goslar,
Braunschweig — il. 27). Ta wydtuzona, jedno-
traktowa, tréjkondygnacyjna budowla (kto-
rej relikty zachowaly si¢ na gidwnej klatce
schodowej prowadzgcej na pigtro rezyden-
cji Wielkich Mistrzow), takze na poziomie
parteru pod wspomnianymi schodami oraz
w piwnicy pod Kaplicg Wielkich Mistrzow
miala na pewno inne przeznaczenie niz ,arse-
nat/zbrojownia”. Swiadczyta o tym takze ele-
wacja zachodnia budowli zachowana frag-
mentarycznie w dolnej piwnicy. Jej funkcje
mozemy probowadé zdefiniowad, korzystajgc
z informacji 0 pobycie w styczniu 1296 roku

dworu Wielkiego Mistrza w Malborku. Obecni
w kwietniu 1296 roku na posiedzeniu Kapituty
Generalnej w Elblagu bracia zakonni nakazali
Wielkiemu Mistrzowi udanie si¢ do Weneciji.
Konrad von Feuchtwangen zastosowat sie do
tego zalecenia, jednak nigdy nie dotart na miej-
sce, umierajgc w drodze na terenie Czech. Na
najblizsze lata problem ,stolecznosci” zamku
malborskiego zostal definitywnie zakonczony.
Ow tzw. Dom Wielkich Mistrzéw wznie-
siony w latach okoto 1291-1295 rozbudowywa-
ny byt najpierw w kierunku wschodnim przez
dodanie trojpomieszczeniowego, niepodpiwni-
czonego skrzydfa rownolegtego do istniejacej
kaplicy (zrealizowanego do okoto 1310 roku),
potem ,wiezy” Zimowego Refektarza z prze-
ptywem fosy pod nim oraz realizacjg skle-
pieri zamiast stropOéw w istniejgcych wcze-
$niej pomieszczeniach (do okoto 1340 roku),
a4 nastepnie wiezy letniego Refektarza z Wysoka
Sienig (okoto 1370-1380). Ostatnim etapem
tych dziatan budowlanych realizowanych
w budynku Patacu byta przebudowa elewacji
wschodniej, czesciowo potudniowej (nie do
korica udana) oraz wschodniego zamknigcia
kaplicy (okoto 1395-1400, il. 28). Patac reali-
zowany przez okoto 100 lat (z przerwg w ¢z2a-
sie epidemii ,czarnej $mierci”) byl nowocze-
sng rezydencjg wladcy, spetniajacg potrzeby
bytowe ,lokatoréw”, ale i stylistyka artystycznd
odpowiadajaca wyrafinowanym gustom zyci2
dworskiego 6wczesnej Europy i rycerstwa.
Do zespotu patacowego nalezato takz€
skrzydto zachodnie Zamku Sredniego (z0St4
o ono wzniesione w niemozliwym do Z¢
konstruowania zakresie w koficu XIIT wicku)
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mieszczagce pierwotnic nieokreslone funkcje,
jednak na pewno nie gospodarcze, a repre-
sentacyjno-mieszkalne. Zawieralo ono w sobie
4 kondygnacje oddzielone drewnianymi stro-
pami. Na scianach obwodowych tej budowli
w trakcie ich wznoszenia zrealizowano (wymu-
rowano) opory sklepienne (il. 29). Nie zostaty
one jednak nigdy wykorzystane do osadzenia
w nich sklepiern. Mury poprzeczne nie zosta-
fy osadzone w istniejgcych strzepiach scian
wzdtuznych, wykonano dla nich strz¢pia wylkute
w nowych miejscach. Powodem takich dziatan
byta zmiana dtugosci preta oraz stopy — a to
pociggneto za sobg zmiang wielko$ci pomiesz-
czenia. Po 1332 roku rozpoczelta sie moderni-
zacja obiektu majgca na celu stworzenie przy
polinocnej Scianie Patacu wielkiej sali jadalne;j
wielkiego mistrza. W trakcie tych robot mur
zachodni zostat rozebrany do rzednej okoto
1 metra ponad planowang posadzky wielkiej
sali jadalnej. Grubos¢ tej Sciany na wysoko-
sci od gornej krawedzi zostala zmniejszona
o okolo 60 cm, Uzyskano ten efekt poprzez
skucie lica od wnetrza. Dzisiaj mur ten ma oko-
to 2,06 metra. Na tej podstawie (zbudowanej
jeszeze wwgtku wedyjskim) postawiono fila-
ry miedzyokienne oraz mur nad nimi bedacy
sciang zachodnig Wielkiego Refektarza. Mur
wschodni istniejgcego tu wezesniej budynku
zostat rozebrany do poziomu terenu dziedzinca
i wzniesiono go nia nowo do wymaganej wyso-
kosci. Zrealizowano takze sklepienia, jednak
dla ich osadzenia w starych murach wykuto
nowe bruzdy, istnigjace pozostawiajgc nicza-
budowane. W zamurowaniu jednej z pach skle-
piennych sklepien nad piwnicami zastosowano
zgruzowany detal architektoniczny pochodzg-
¢y z rozbiorki wschodniego zamkni¢cia kapli-
¢y NMP na Zamku Wysokim — stad wniosek,
7¢ prace przy realizaci tego sklepienia mogty
zostuc podjete najwezesniej w 1332 roku (il. 17,
30). Naromiast wnetrze Wielkiego Refektarza
PO raz pierwszy wymieniane jest w Zrodiach
pisanych w potowie 1337 roku — czyli prace
przy sklepieniach nad piwnicami realizowane
byty najpozniej w poczgtlku 1336 roku, potem
zbudlowano obecnie istnicjgce sklepienia jadal-
ni Wraz z Wielkim Refektarzem zrealizowano
N4 poziomie parteru trzy pomieszczenia z nim
bezposrednio zwigzane — kuchnig, mieszkanie
kuchmistrza oraz magazyn podreczny. I wia-
Shie w izbie kucharza zachowat si¢ fragment
Pierwotnej Sciany zachodniej w catej wyso-
kosei, z oknami dwu kondygnacji wczesniej
tu istniejgcych.

Okoto 1330-1340 roku zrealizowano w tej
Czescel zamku jedyny zachowany do dzisiaj deko-
tacyiny szezyt gotycki zwany obecnie Szezytem
Infirmerij (il. 31). Jest to nazwa wtorna wpro-
Wadzona dla podkreslenia obiektu znajdujg-
€ego sig w jego poblizu. I jest ona — w moim

przekonaniu — niewlasciwa. Inwestorowi nie
zalezato na podkresleniu rangi infirmerii, a gcly-
by tak miato by¢, to ta dekoracyjna realizacja
powinna si¢ znajdowac od strony Nogatu. Bo
skrzydio potnocne jest . przechodzgce”, czy-
li rozcigga si¢ miedzy zewnetrznymi murami
obwodowymi. On natomiast jest od poinocy
i podkresla zlokalizowang za nim — w pewnym
wprawdzie oddaleniu — Rezydencje Wielkich
Mistrzow (il. 32). I taka byta zapewne inten-
¢ja inwestora.

Skrzydio wschodnie realizowane byto
w obecnym ksztalcie po 1310 roku, ale w dwu
etapach. Zrealizowany w poczatkowym eta-
pice budynek zostal w cz¢sci potudniowej bar-
dzo mocno przebudowany — zwigzane to byto
z umieszczeniem w nim komnat dla dostojni-
kow Zakonu, cztonkow Rady Wielkiego Mistrza.
Ich czesta obecnosc w Malborku spowodowa-
ta koniecznosc wygospodarowania dla nich
komnat mieszkalnych. Jeden z cztonkow owej
Rady, wielki komtur, miat na Zamku Srednim
swoja statq siedzibe — byta to czes¢ skrzydia
potnocnego. Mieszkanie jego znajdowato sig
na pi¢trze, a na czesciowo zagtebionym par-
terze znajdowaly si¢ pomieszezenia stuzebne.
W jednym z nich zlokalizowany byt piec typu
hypocaustum, do dzisiaj zachowany w przy-
ziemiu. Dla pozostatych dostojnikow komnaty
goscinne urzgdzono w skrzydle wschodnim
Przedzamcza Wewnetrznego. Kazda komnata
zajmowata zespot pomieszezen zlokalizowa-
nych w suterenie oraz na wysokim parterze.

i1, 31 Plan of the iiddle Cazlle Lo

2n the perimel alls ai

“Iinfirmary ¢able”, Cainpile

Il 30, Element
architektoniczny

z rozebranego
wschodniego zamkniecia
pierwszej kaplicy zamku
konwentualnego

w Malborku. Zbiory
ikonograficzne MZM
Fot. L. Okonski, 2000

Il 20 Architectural
elemant fron the
domoliched castem
clozure of the st chapel
of the ivalbor: convent
Cantle

of tho fuzeum

Fhotor L Okoncl i 2000

Colleciion

II.31. Rzut Zamku
Sredniego. Lokalizagja
skrzydta zachodniego

pomiedzy {cianami
obwodowvmi oraz
umiejscovvienie (kolor
czenwvony) ,szczytu
infirmerii”. Opracosvanie
B. Jesionowvski

“ation of the ywest winag

s lecation (acd) of the

Ay B Jesionova
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Elewacja wschodnia Patacu Wielkich Mistrzow
oraz most do zamku kenwentualnego
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Il. 32, ,Szczyt Infirmerii”

zrealizowanych

przez C. Steinbrechta

w 1907 roku. Zbiory MZM,
Baujahr 1907, zdjecie nr 60

Il.32. The “Gable

of the Infinnary” after
restoration work carried
out by C Steinbrecht

in 1907 Collection of the
Museum, Baujahr 1907,
photo no 60

II. 33, Kosci do gry
znalezione w jamie
zasobowej
zlokalizowanej w jednym
z pormieszczen
piwnicznych skrzydta
wschodniego Zamku
Sredniego. Zbiory

Dziatu Archeologii MZM.
Fot. L. Okonski

II.33. Gambling dice
found in a 1esource pit
lecated in one of the
basement rooms of the
east wing of the Middle
Castle Collection of the
Archaeology
Cepartment

of the Museum

Photo: L Okoniski

Y

RENUWACIE I
VEAATRI

A

po pracach konserwatorskich |

Konserwator niemiecki Conrad Steinbrecht
zorganizowal ta przestrzei w trakcie prac
konserwatorskich jako dwie wielkie sale —
Wysokie i Niskie Pokoje Goscinne. Jednak
znajdujace sie w suterenie piece grzewcze
typu hypocaustum, oddzielny dla kazdego
pomieszczenia na wysokim parterze, prze-
cz3 takiej koncepcji. Zapewne byly tam izby
oddzielone od siebie Scianami murowanymi.
Udato sie zlokalizowa¢ w skrzydle wschodnim
cztery takie systemy grzewcze. W sktad kaz-
dego wchodzit piec dwukomorowy oraz zwig-
zane z nim pomieszczenie techniczne. Kazdy
z piecow zlokalizowany byl poniZzej posadz-
ki dzisiejszej sutereny. Obok niego znajdowat

024

sie rowniez rodzaj pomieszczenia-$mietnika —
takg jame udato si¢ odkry¢ i wyeksplorowac
w 2011 roku w trakcie remontu adaptacyjne-
go pomieszczenia obecnej wystawy burszty-
nu. W owej przestrzeni znaleziono mndstwo
ulomkow naczyn stolowych od Sredniowiecza
po XVII wiek oraz depozyt monet Srednio-
wiecznych (kilkanascie brakteatéw oraz dwa
szelagi wymieszane z kilkunastoma koscia-
nymi kostkami do gry, il. 33). Pomieszczenia
w suterenie to izby ,techniczne” — zapewne
kredens i kuchnia (o czym $wiadczg Srednio-
wieczne utomki zastawy stolowej), podreczny
magazyn, kredens. Na wysokim parterze znaj-
dowata si¢ zapewne izba mieszkalna i sypial-
nia. Nie da sie dzisiaj odtworzy¢ uktadu tych
pomieszczen oraz sposobu komunikacji mig-
dzy kondygnacjami z powodu ogromnych roz-
biorek w koncu XVIII wieku oraz przebuddw
w latach 1900-1905 (Steinbrecht).

Przedzamcza oraz zewngtrzne
mury obronne z bramami

i basztami. Malborska Miyn6wka
oraz fosy zamkowe

Zatozenia zamkowe w Malborku otaczajg
z trzech stron — od zachodu, pétnocy i wscho-
du - podzamcza. Powstawaly one etapami roz-
ciggnietymi czasowo od momentu zafozenia
zespotu obronnego az po wielkie dzieto forty-
fikacyjne realizowane przez Zakon w XV wie-
ku, po bitwie grunwaldzkiej. Jednak pewne
fakty §wiadcza, Zze juz w momencie realizacji
najstarszych czesci zamku — zamku konwen-
tualnego — narodzita si¢ koncepcja powstania
ogromnego przedzamcza, zamykajacego si¢
w granicach fortyfikacji z 1. pot. XIV wieku.
Faktem moggcym potwierdzi¢ taka koncep-
cje rozwoju zamku jest to, Ze zaczynajacy si¢
w zachodniej czesci Fosy Suchej, pod potu-
dniowg elewacjgq Patacu, fundament LSciany
Zachodniej” ma swa kontynuacj¢ na pétnoc
od Kurzej Stopy (stwierdzono to w czasie prac
firmy Stabilator przy wzmacnianiu fundamen-
tow owej konstrukcji w 1992 roku), a Sciana
zachodnia ciggu gospodarczego jest doktad-
nym przedtuzeniem tej linii (il. 34). Zas obec-
ne zakonczenie budynkéw owego ciggu nic
jest zakonczeniem tego fundamentu, zmie-
rza on dalej w kierunku péinocnym, w stro-
ne polnocnego muru obronnego Przedzamcza
i Baszty Kesej. Istnienie takiej konstrukcji
z jednej strony potwierdza konsekwentnd
realizacje przez Krzyzakéw idei zabudowy
zalozenia, ale z drugiej strony takze rozpla:
nowanie i realizacje tych muréw w poczzltkoj
wej fazie powstawania zespotu zabudowy. J esli
§ciana zachodnia Zamku Sredniego powstd
fa po 1280 roku. to wspomniany fundament
musial zostac zrealizowany (mozliwe naweb

ze nacalej swej dlugosc) do okolo 1310 roku-
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Zreszty fakt wzniesienia fortyfikacji potnoc-
nyvch — pomiedzy Baszty Maslankowa a Baszty
Szarysz — w okresie do okofo 1330 roku tak-
ze to potwierdza. Wszak tak rozlegtej i trud-
nej technicznie i organizacyjnie inwestycji nie
da sie zrealizowad w krotkim okresie czasu,
7 tego mozna wysungé wniosek, ze zakres
inwestycji budowlanych po 1310 roku, a przed
wybuchem epidemii ,,czarnej smierci” okoto
1350 roku — byt na zamku malborskim olbrzy-
mi. Poza wspomnianymi murami obronnymi,
bramami i basztami zrealizowano na przed-
zamczach takze w tym czasie: wielki spichlerz
z zabudowy towarzyszgcy po stronie zachod-
niej, Karwan wraz z budynkami towarzyszg-
cymi, zabudowg przedzamcza wschodniego
z domem snycerskim (i innymi nie istniejgcymi
obiektami znanymi jedynie z polskich, nowo-
zytnych lustracji), takze znang ze wspomnia-
nych lustracji zabudowe pozostatych obszarow
przedzamczy. Caty obszar zostal podzielony
murami istniejacymi do dzisiaj bgdZ oclnajdo-
wanymi obecnie w trakcie prac ziemnych na
8-10 wydzielonych rewirow o roZznym prze-
znaczeniu gospodarczym. Kazdy z nich miaf
w swoim obrebie trwaty zabudowe (lustra-
¢je) mieszkalng i techniczng. Ta ostatnia ule-
gta rozbiorkom w czasie wojen szwedzkich
w XVII wieku (usypanie szanca na potnoc od
Karwanu) oraz w trakcie rozbiorek zrealizowa-
nych przez Panstwo Pruskie po 1772 roku. Do
zatarcia slados owej zabudowy przyczynity sie
takze roboty ziemne zwigzane z przeprowa-
dzeniem przez polnocny fragment przedzam-
cza linii kolejowej oraz budowg dwu mostow
i dojazdow do nich (il. 35). Obszar przedzam-
czy uksztattowany okoto 1310 roku i zabudo-
wywany do okoto 1340 otoczony zostat mura-
mi obronnymi z bramami oraz basztami. Po
stronie wschodniej byto tych baszt osiem,
W tym dwic — Snycerska i Wojtowska — tworzg-
¢e bramg wjazdowy na przedzameze. Byly to

konstrukcje zamknigte (czworo- badz osmio-
boczne), 2 drewnianym stropami we wnetrzu.
Kilka z nich zostalo zniszczonych zapewne
w 1410 roku i zamieniono je na baszty tupino-
we (w potudniowym odcinku muru). Po stro-
nie potnocnej bylo tych baszt trzy (narozng
baszte Szarysz zaliczytem do strony wschod-
niej). Od zachodu baszt nie byto, jedynie zlo-
kalizowana tu byta Brama Mostowa z dwiema
cylindrycznymi basztami (i brama/furta koto

kosciota sw. Wawrzynca - ale w wewnetrznei
J

linii murow). Od strony potudniowej zlokali-
zowana byfa Baszta Wrobla bronigca Bramy
Szewskiej oraz dwie baszty tupinowe stano-

wigee ostong wejscia odgatezicnia Mtynowki
do fos zamkowych (il. 1),

Po 1410 roku Heinrich von Plauen rozpo-
czqt budowe ziemnych fortyfikacji zewnetrz-
nych majgeych odsunad potencjalnych ata-
kujgcych poza zbudowane w dolinie potolku
Poggengraben, na Kanale Miynskim, stawy.
W pierwszym etapie zrealizowano Brame
Nowq z drogq dojsciowy do Bramy Snycerskie;j.
Po usunig¢ciu Plauena 7 urzedu, do okoto
1440 roku, kontynuowano te prace i zreali-
zowano ty) konstrukcje po stronie wschod-
niej i pofudniowej zamku, W trakeie tych prac
potgzne nasypy ziemne obmurowane zostaty
murami oporowymi z kilkukondygnacyjnymi,
cylindrycznymi basztami tupinowymi z drew-
nianymi stropami dla zwigkszenia liczby sta-
nowisk dlu uzycia broni palnej (w czasie wojen
szwedzkich najezdzey zburzyli gorne kondy-
gnacje, najnizszy zasypali ziemiy i stworzyli
fortyfikacja pscudobastionows). Baszt takich
wzniesli Krzyzacy na calym zrealizowanym
odcinku piec, a dodatkowo od wschodu zbu-
dowali klasyczny bastion artyleryjski, od pot-
nocy zas brame. W tym samym okresie mia-
sto Malbork zbudowalo (zapewne z pomocy
Krzyzakow) identyczng fortyfikacje na swoim
potudniowym przedpolu.

II. 34 Linia
udokumentovianeqo

w 1992 roku przebiequ
muru fundamentowego
na terenie

Zamku Sredniego

oraz Przedzamcza,

v rejonie fosy potnocnej.
Opracowanie

B. Jesionovsski
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Il 35. Mapa zespotu
zamkowego

7 7aznaczonym
przebiegiem torowisk
kolejowych oraz drogi
2 Berlina do Kidlewica
Fragment mapy
Messtischblat, 1933,
arkusz 1980 Wiasnos¢
B. Jesionowski

1135 Map of the castle
complesvith marred
course of railiczd tract 2
and read fivm Bailin

to I'eniazkbera. Fragment
of Me hilat map,
1032, cheet 1980
Property

of L Jezicnoysti
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Zespot zamkowy otoczony jest od pot-
nocy, wschodu i potudnia fosami przecina-
jgcymi dodatkowo poprzecznymi przekopa-
mi naturalny fragment wyzyny nadnogackiej,
ograniczonej z jednej strony korytem ramie-
nia ujsciowego Wisty (strona zachodnia), a od
wschodu zabagniong doling niewielkiego stru-
mienia o nazwie Poggengraben. Zapewne Ow
strumient w poczatkowym okresie istnienia
satozenia zamkowego zaopatrywal w wode
wspomniane fosy. Jednak ilos¢ dostarcza-
nej przez niego wody byfa zbyt mata i niesta-
bilna na potrzeby tak ogromnego zatozenia
obronnego, poticzonego jeszcze z miastem.
W zwigzku 7z tym zapewne juz okoto 1280 roku
zapada decyzja o budowie systemu wodnego
Malborskiej Mtynowki/Mihlengraben (il. 36).
W pierwszym okresie realizacji tego dzieta inzy-
nierii wodnej wykorzystano wody doprowa-
dzone z jezior sztumskich do Nogatu (obec-
na nazwa cieku do jeziora Koniecwatdzkiego
to Bialy Row), zbudowano na nim dwa zbior-
niki retencyjne (jezioro Koniecwaldzkie oraz
jezioro Dgbrowka), wzniesiono tez groblg
ziemng w Gronajnach w rejonie Lisiej Gory/
Fuchsberg (zamykajacy bieg owej rzeki do
Nogatu), a wody przekopem przez wodo-
dziat skierowano do Malborka. W kolejnym
etapie, zapewne w pierwszym dziesigciole-
ciu XIV wieku, doprowadzono wody z jezio-
ra Dzierzgon oddalonego o okoto 30 km od
jeziora Dybrowka. Ten system wodny gwaran-
towal Zakonowi pewnosc, ze w fosach zam-
kowych nie zabraknie wody.

W ten sposob wydzielone zostato wzgorze
Zamku Wysokiego, Przedzamcza Wewnetrznego/
Zamku Sredniego oraz przedzamcezy gospodar-
czych. Fosy te wraz z otaczajgcymi je murami
oporowymi sztucznych wzgorz powstaty w naj-
wezesniejszym okresie budowania warowni
czyli zapewne od okoto 1275 roku. Stopy fun-
damentowe Zamku Wysokiego posadowione
s3 okoto 1,5 metra nad dnem wspomnianych
fos, jedynie wschodnia czes¢ rozbudowanej
kaplicy zamkowej jest inaczej posadowiona.

Tak w bardzo skrétowy sposob mozna
przedstawic Sredniowieczne dzicje budow-
lane zamku konwentualnego w zespole zam-
kowym w Malborku. Dotknatem tylko naj-
istotniejszych okresow i zdarzen dotyczgcych
tego zagadnienia. Nie wnikatem w etapowa-
nia sezonowe, przebudowy czy zmiany kon-
cepcji ksztattowania tej przestrzeni. Zawarte
tutaj datowania oparte s na wnioskach wyni-
kajacych z opracowan chronologii wzgl¢dne;
poszczegblnych czesci zatozenia, opublikowa-
nych przez roznych autorow badaniach histo-
rycznych 7 dziejow warowni, wynikach badai
archeologicznych, a przede wszystkim z wia-
snego Sledzenia odkryc i analizy zastanych
Sladow przez 30 lat mojej pracy w Muzeum
Zamkowynm.

Bernard Jesionowski

Dziatl Konserwacji Zamkow MZM
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SN 6 Valbork Castle in Teutonic
Order times (until 1457) ESiONOwSK

lan The purpose of this article was to show the construction history of Malbork Castle in the
Ha- medicval period — from the time of the decision to build the fortress until the Polish ruler took
ch it over in 1457, The material is based on previous studies by German and Polish authors, ver- - = =
m ificd by discoveries made during various research and construction work carried out at the around 1910, Collection
castle complex after 1945, especially during the last 30 vears. [conography from past periods, of B, Jesionowskl
either overlooked by rescarchers or unnoticed by them. was also used. The resulting materi-

al differs on many levels from previous findings. The following study does not contain, duc to [
7z the limited space, a scientific workshop, it also omits, for the same reasons, some threads that
require additional elaborate argumentation. The full version of this study will be published in

the near future as part of the publications of the Castle Museum in Malbork.

« Marienburg Wpr.
Mithlengraben.
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